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	ДСНС України
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Харківський РЦГМ)


ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

	1
	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:
	Харківський регіональний центр з гідрометеорології
61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 48
Код ЄДРПОУ: 06596471

	2
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
	 Код ДК 021:2015 -38120000-2 –  Метеорологічні прилади
(Мобільний  метеорологічний комплекс ТРОПОСФЕРА – К)

	3
	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
	Відкриті торги з особливостями 
UA-2024-06-25-004598-a


	4
	Процедура закупівлі:
Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
	Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178.

	5
	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
	враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік

	6
	Очікувана вартість: 
	404002,00 грн з ПДВ

	7
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів.

	8
	Кількість закупівлі:
	1 одиниця

	9
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

	Мобільний метеорологічний комплекс ТРОПОСФЕРА –К (далі – комплекс) призначений для вимірювань атмосферного тиску, температури повітря, відносної вологості повітря, швидкості та напряму повітряного потоку. Вимірювання атмосферного тиску забезпечується при підключенні до комплексу цифрового вимірювача атмосферного тиску БАР.
Основні техничні характеристики
Діапазони вимірювань, межі основних похибок, що допускаються, і поділ молодшого розряду індикатора комплексу 
	Найменування вимірюваної величини
	Діапазон
вимірювань
	Межі допустимої похибки
	поділ
найменшого розряду

	Атмосферний тиск, гПа
(мм рт. ст.) 
	від 650 до 1080
(від 489 до 812)
	0,3
(0,2)
	0,01
(0,01)

	Температура повітря t,С 
	від − 40 до 60
	0,1
	0,01

	Відносна вологість повітря, % 
	від 0 до 100
	2
	0,1

	Швидкість повітряного потоку V, м/сек
	від 0,5 до 50
	 (0,5+0,03V)
	0,1

	Напрямок повітряного потоку, кутові градуси
	від 0 до 360
	5 при V  5 м/с
	1

	
	
	10 при 1,5  < V <  5 м/с
	


	Технічні характеристики цифрового вимірювача  атмосферного тиску БАР та резервного вимірювача атмосферного тиску БАР:
   -Діапазон вимірювання атмосферного тиску від 650 до 1080 гПа (489 ... 812 мм рт.ст.);
  - Абсолютна похибка вимірювань - ± 0,3 ГПА (0,2 мм рт ст.).
  - Роздільна здатність - 0,01 гПа (0,01 мм рт ст.).
  - Час готовності до роботи - 30 хвилин.
  - Режим роботи - безперервний, цілодобовий.
  - Робочий температурний діапазон від 5 до 40°С.
  - Електроживлення - мережа напругою 220В, 50Гц або акумулятор 12В постійного струму.
  - Споживана потужність, нормальна (максимальна) - 1,5 (10) В • А.
  - Для виключення впливу температури навколишнього повітря на покази вимірювач повинен бути оснащений цифровим термостатом.
  - Прилад повинен забезпечувати можливість відображення показів на власному індикаторі з розміром цифр не менше 10 мм.
  - У вимірювачі має бути передбачено демпфірування різких коливань тиску повітря відповідно до вимог ВМО.


	Габаритні розміри та маса складових частин комплексу.
	Найменування складових частин комплексів
	Габаритні розміри, мм
	Маса, кг

	 Обчислювач В–О3МК
	170 х 100 х 70
	0,3

	 Перетворювач температури повітря 
	105 х 185 х 105
	0,5

	 Перетворювач вологості повітря 
	105 х 160 х 105
	0,5

	 Перетворювач швидкості та напрямку повітряного потоку 
	200 х 70 х 175
	1

	Вимірювач атмосферного тиску цифровий БАР
	180х90х95
	0,8

	Резервний вимірювач  атмосферного тиску цифровий БАР
	180х90х95
	0,8

	 Джерело живлення УБП-2МК
	185 х 85 х 90
	0,7

	 Акумуляторний відсік з акумулятором
	170 х 90 х 90
	1,5

	 Блок комутації БСГ-А
	105 х 235 х 105
	0,5

	 Блок комутації БСГ-Б
	175 х 80 х 70
	0,5

	 Щогла М-10 (в упакованому вигляді)
                       (у розгорнутому вигляді)
	1200 х 200 х 200
10000 х 1200 х 1200
	15


- Час встановлення робочого режиму – 30 хв.
-  Електроживлення – мережа 220В, 50Гц.
-  Потужність (максимальна) – 80В•А.
-  Комплекс забезпечує безперервну роботу протягом 24 годин на добу.
-  Комплекс має вихідний сигнал для інформаційного зв'язку з персональним комп'ютером (далі – ПК) за інтерфейсом RS232.
Склад комплексу:
− обчислювач В–О3МК– 1 шт.;
− перетворювач швидкості та напрямку повітряного потоку  – 1 шт.;
− перетворювач температури повітря  – 1 шт.;
− перетворювач вологості повітря  – 1 шт.; 
−вимірювач атмосферного тиску цифровий БАР-1шт;
− резервний вимірювач атмосферного тиску цифровий  БАР – 1 шт.;
− джерело живлення УБП–2МК – 1 шт.;
− акумуляторний відсік з акумулятором – 1 шт.;
− блок комутації БСГ–А – 1 шт.;
− блок комутації БСГ–Б – 1 шт.;
− щогла  М–10 – 1 шт.;
− кабель зв'язку – 2 шт;
− кабель КС – 1 шт;
− кабель БАР – 2 шт;
− кабель RS–232 – 2 шт.;
− кабель живлення 220 В – 2 шт.;
− транспортна упаковка – 1 компл.;
− сертифікат калібрування – 1 шт.;
 − свідоцтво калібрування вимірювача атмосферного тиску цифровий БАР – 1 шт.;
− свідоцтво калібрування резервного вимірювача атмосферного тиску цифровий БАР – 1 шт.;
− керівництво з експлуатації – 1 примірник.

Товар повинен бути внесений до Переліку дозволених до використання типів засобів вимірювальної техніки та вимірювальних інформаційних систем гідрометеорологічного призначення.


Місце поставки товару: 61002, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Чернишевська, буд. 48
Строк поставки товару – до 20.12.2024 року.
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